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MR® 72  Untergrundfarbe weiß 

 White contrast paint 
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EIGENSCHAFTEN:  PROPERTIES 

▪ Beschichtungsstoff, lösemittelhaltig,  
aromatenfrei, acetonbasierend 

▪ Trocknet schnell und bildet einen glatten, 
weißen Film 

 ▪ Coating material containing solvents,  
free of aromatics, aceton-based 

▪ Dries quickly and forms a smooth white 
film 
 

   

SPEZIFIKATIONEN:  SPECIFICATIONS: 

 

Zulassungen:  

ASME Code V, Art. 7 

DIN EN ISO 9934-2 (BS 5044) 

ASTM E709 

Produits et Matériaux Utilisables en 

Centrales (PMUC) 

 

In Übereinstimmung mit: 
Lloyd's Register 
Bureau Veritas 
Det Norske Veritas 

 

Temperaturbereich: 

+5°C bis +50°C 

 

Trägermedium:  

Aceton 

 

Lieferform:  

Aerosol 500 ml (1 VE = 12 Dosen) 

5 L 

 

Mindesthaltbarkeit: 

4 Jahre, bei Raumtemperatur 

  

Approvals: 

ASME Code V, Art. 7 

EN ISO 9934-2 (BS 5044) 

ASTM E709 

Produits et Matériaux Utilisables en 

Centrales (PMUC) 

 
In correspondence with: 

Lloyd's Register 
Bureau Veritas 

Det Norske Veritas 

 

Temperature Range: 

+5°C to +50°C 

 

Carrier Media: 

Acetone 

 

Delivery form: 

Aerosol 500 ml (1 box = 12 cans) 

5 L 

 

Minimum shelf life: 

4 years, stored at room temperature 

 
 
 

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 9934-1 auf Anfrage oder unter www.mr-chemie.de erhältlich. 

Processing instructions according to EN ISO 9934-1 available on request or on www.mr-chemie.de. 

http://www.mr-chemie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Verfahrensbeschreibung-MT-schwarz-weiss_de.pdf
http://www.mr-chemie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Process-description-MT-black-white_en.pdf

